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KAPRO IP65 Prolaser 870G

VHX Selvnivellerende

krydslinjelaser (Grøn farve)

10468220

Indendørs og udendørs krydslaser med vandrette, lodrette og

krydsende laserstråler ved 90°. Indendørs rækkevidde er på 30 m

og udendørs rækkevidde er på 50 m.

Leveres med universelt vægbeslag, stativadapter og taske.

Batteri: 3xAA medfølger.

Perfekt til flg. arbejdsområder:

Flisebelægning, skabe, rammer og lister

Terrasse og udvendige monteringer

Dør– og vinduesinstallation

Vandrette, lodrette og krydsende laserstråler ved 90°

Indendørs laserrækkevidde: 30m

Udendørs laserrækkevidde: 60m med detektor

Nøjagtighed: 0.2mm/m

Selvnivellerende rækkevidde: ±3°

Manuel funktion for kantet layout/ skrå opmåling

Auditiv og visuel „uden for rækkevidde“ advarsel

Pulsfunktion

Vand og støv afvisende (IP65)

Beskyttende gummi over støbt hus

1/4” stativ gevind

Produktdetaljer

Varenr. 10468220

EAN 7290100851159

Toldtarif 90318000

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 7290100851159

Batteri 3xAA

Inkl. adaptor til trefod Ja

Laserfarve Grøn

KAPRO nr. 870G

Selvnivelleringsområde ±3°

Laser rækkevidde Indendørs 30 m. Udendørs: 60 m

(med detektor).

Måleområde 0-60 m

Model PROLASER

Nøjagtighed ±0,2 mm / meter

Produkt type Krydslaser

Varemærke KAPRO

Brutto vægt 0,990 kg

Netto vægt 1,120 kg

Marsvej 20, DK-6000 Kolding - CVR. 66 72 60 10 - Tel. +45 76 33 88 88 -
Fax +45 76 33 88 99 - info@diesella.dk

1


